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PERFORMANCE & BREMSEN
Höchstgeschwindigkeit 45 km/h Motortyp Bürstenloser 

Radnabenmotor

0-50 km/h / Fahrmodi /

Max. Reichweite 
(Ø 40 km/h)

40 km Bremse vorne Scheibenbremse

Max. Drehmoment 53.6 Nm Bremse hinten Scheibenbremse

Spitzenleistung 1.2 kW Bremssystem /

Nennleistung 1 kW Verbrauch /

DIMENSIONEN
Gewicht ohne Batterie 45 kg Sitzhöhe 780 mm

Gewicht mit Batterie 53 kg Bodenfreiheit 150 mm

Max. Zuladung 120 kg Radstand /

Max. Gesamtgewicht 173 kg Reifengröße vorne 135/65-8

Dimensionen 
L x W x H

1350 x 590 x 1080 mm Reifengröße hinten 135/65-8

Reifentyp Schlauchlos

BATTERIE
Batteriekapazität 960Wh 48V 20Ah Batterieanzahl 1

Batterietyp Lithium-Ionen Zusatzbatterie Optional

Herausnehmbare 
Batterie

Ja Ladezeit 6-7 h

Batteriegewicht 7.6 kg Ladebuchse/-
Stecker

230V-Netzteil mit 
Schukostecker

(Typ F)

GARANTIE & ZERTIFIZIERUNG 
Fahrzeuggarantie 18 Monate EU-Fahrzeugklasse L1e-b

Batteriegarantie 18 Monate EU-Führerschein-
klasse

AM / B 


